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Untersuchungen zum Einfluss von
Korrosion auf das Ermudungsverhalten
artgleicher Al-Al-Clinchverbindungen
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Mechanische Fligeverbindungen gewinnen stetig an Bedeutung und werden zunehmend fur
Leichtbaukonstruktionen im Mobilitatssektor eingesetzt. Das Ermidungsverhalten und die
Korrosionsbestandigkeit gefligter Strukturen sind dabei von besonderem Interesse. Die hier vorgestellte
Studie untersucht das Ermudungsverhalten von Al-Al-Clinchverbindungen (CV) mit und ohne
Korrosionseinfluss. Das bei CV Ublicherweise auftretende Spezifikum der Flgespaltausbildung bedingt eine
differenzierte Analyse eines Korrosionseinflusses dergestalt, dass man zwischen dem Korrosionsangriff im
Vorfeld der Ermiidung (folgend als ,vorkorrodiert” bezeichnet) und einer unmittelbaren Uberlagerung von
ErmUdungsbeanspruchung unter Einfluss eines korrosiven Mediums unterscheiden muss. In den
vorgestellten Untersuchungen wird auch der Einfluss unterschiedlicher Wirkmedien betrachtet. Es ergaben
sich folgende Szenarien flr die Ermudungsprifung:

e nicht vorkorrodierte Proben an Luft

e in einer 5%igen NaCl-Nebelumgebung vorkorrodierte Proben an Luft

¢ nicht vorkorrodierte Proben in destilliertem Wasser

e nicht vorkorrodierte Proben in einer wassrigen 5%igen NaCl-Umgebung

Daruber hinaus wurden potentiostatische Korrosionsmessungen am Grundmaterial durchgefihrt. Erste
Ergebnisse zeigen, dass die ErmUdungseigenschaften bei vorkorrodierten Proben im Vergleich zu nicht
vorkorrodierten Proben deutlich verbessert sind. Die Ermudungsversuche in einer korrosiven Umgebung
zeigen hingegen eine Verringerung der Ermudungsfestigkeit, wahrend sich diese bei einer Prifung im
destillierten Wasser verbessert. Metallographische und fraktographische Analysen dienen der Aufklarung
der jeweiligen Wirkzusammenhange. Die Untersuchungen zeigen deutlich, dass die Art der Korrosion einen
erheblichen Einfluss auf die Zuverlassigkeit von CV hat.
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