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Untersuchungskonzepte der
Zahnradtragfahigkeit im
Hochtemperaturbereich

G. Hellenbrand', D. Mevissen', J. Brimmers®, C. Brecher®

! Werkzeugmaschinenlabor (WZL) der RWTH-Aachen University, Lehrstuhl fiir Werkzeugmaschinen,
Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Steigende Leistungsdichten und erhdhte Drehzahlen stellen die Getriebeentwicklung insbesondere im
Bereich der Luft- und Raumfahrttechnik sowie der Elektromobilitat vor wachsende Herausforderungen.
Durch erhdhte Energieeintrage bei gleichzeitig reduzierten Méglichkeiten zur Warmeabfuhr steigen in
modernen Leistungsgetrieben die Betriebstemperaturen.

Zahnrader verfligen aufgrund des pressungsgetriebenen tribologischen Kontaktes auf der Zahnflanke
sowie der hohen Biege- und Schubbeanspruchung im ZahnfuB Uber ein kombiniertes Anforderungsprofil.
Um diesem Anforderungsprofil gerecht zu werden, erfolgt flr hoch beanspruchte Zahnradanwendungen in
der industriellen Praxis eine Warmebehandlung der Verzahnung. Mit dieser wird gezielt ein lokales,
beanspruchungsgerechtes Gefligeprofil im Zahnradwerkstoff eingestellt. Erhdhte Betriebstemperaturen
kénnen bei herkdmmlichen Getriebe- und Verzahnungswerkstoffen die vorliegende Harte und das Geflige
durch Anlasseffekte beeinflussen und somit die Beanspruchbarkeit der Bauteile reduzieren.

Um die Leistungsfahigkeit neu entwickelter Werkstoffsysteme fiir den Hochtemperaturbereich zu
qualifizieren und im Auslegungsprozess bertcksichtigen zu kénnen, missen durch Bauteilversuche die
hierfir notwendigen zahnradspezifischen Tragfahigkeitskennwerte ermittelt werden. Im vorliegenden
Beitrag werden zwei Priifstande vorgestellt, mit denen die Durchfihrung von Untersuchungen an
Zahnradern zur Ermittlung normgerechter Tragfahigkeitskennwerte fir die Zahnflanken- und
ZahnfuRtragfahigkeit im Hochtemperaturbereich durchgefihrt werden kénnen. Weitergehend erfolgt die
Gegenulberstellung der Tragfahigkeit verschiedener Werkstoffsysteme, die auf den entwickelten
Prifstanden im Hochtemperaturbereich ermittelt wurde.
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Quellen: Ohlendorf - Verlustieistung und Erwarmung von Stirmradern (1958); Roos et al. - Werkstoffkunde fur Ingenieure (2017)

Zukunftskonzepte in der Getriebetechnik und deren Auswirkung auf die Betriebstemperaturen
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