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Ein frihzeitiges Recyceln durch das Einschmelzen von Stahlen flhrt unweigerlich zu einem hohen Energie-
und Kostenaufwand. Daher ist die Wiederverwendung von Stahlbauteilen sowohl aus wirtschaftlicher als
auch aus dkologischer Sicht von hoher Bedeutung. Im Rahmen des durch die DFG geférderten
Forschungsprojektes zwischen dem IEHK und dem WWHK wird das Wiederverwendungspotenzial am
Beispiel des Vergutungsstahls 42CrMo4 untersucht, um diesen nach dem Ersteinsatz direkt in einer
zweiten Anwendung einsetzen zu kénnen.

Ermidungsschaden im High Cycle Fatigue-Bereich (HCF) treten vorwiegend im Bereich der Oberflache des
Bauteils auf, wohingegen im Very High Cycle Fatigue Bereich (VHCF) Defekte im Probenvolumen eine
zunehmend groRere Bedeutung erlangen. Um das Wechselverformungsverhalten der Ermidungsproben in-
situ zu charakterisieren und die Schadigungsentwicklung zu verfolgen, werden unterschiedliche optische,
thermographische, elektrische und mikromagnetische Messverfahren eingesetzt.

Um eine erste Datenbasis in Form von Waohlerkurven bereitzustellen, werden die Ermudungsversuche nach
den Lebensdauerprognoseverfahren StressLife und SteBLife ausgewertet. Hierlber kdnnen
Vorschadigungszustande im HCF-Bereich definiert werden, in die das Probenmaterial Gberflhrt wird, um
dieses anschlieBend bis in den VHCF Bereich mit einem Hochfrequenzprifsystem weiter zu beanspruchen.
Zur Quantifizierung der Vorschadigung werden mikrostrukturelle Untersuchungen in Form von Mikro-Harte-
sowie erganzende licht- und rasterelektronenmikroskopische Analysemethoden eingesetzt.

Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es, dass die gewonnenen Informationen in einem Ubergreifenden
Modell fir die Restlebensdauerbewertung von bereits im Einsatz befindlichen Materialien und Strukturen
genutzt werden kdénnen.
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