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Mikromagnetische Uberwachung von
Fertigungsprozessen und Bewertung von
Ermudungsschadigung
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Zerstérungsfreie Messmethoden, wie das mikromagnetische Barkhausenrauschen und die
Wirbelstromanalyse, bieten die Mdglichkeit zur zeiteffizienten Prifung der Oberflachenintegritat von
Bauteilen. Ansatze fiur die robuste in-situ-Bewertung der fertigungsbedingten Randzonen und Evolution
von Ermidungsschadigung anhand von Softsensormodellen werden vorgestellt. Vor dem Hintergrund von
Hochleistung und Nachhaltigkeit werden verschiedene Mechanismen betrachtet, z.B. die
fertigungsbedingte Bildung von weiBR-anatzenden Schichten (WEL), die Stabilitat und ermidungsbedingte
Relaxation von Eigenspannungen sowie die mikrostrukturelle Schadigung der Bauteilrandzone. Die
mechanismenbasierte Analyse von Ursache-Wirkungs-Beziehungen sind von entscheidender Bedeutung flr
den Erfolg industrieller Applikationen. Abbildung 1a) zeigt die Integration eines 3MAIl-Mikromagnetik-
Sensors in einen Drickwalzprozess und das in Abbildung 1 b) dargestellte Softsensormodell gewahrleistet,
die Bauteileigenschaften wahrend der Fertigung online zu Gberwachen sowie ereignis- und
eigenschaftsorientiert die Fertigungsparameter zu regeln.

Q
~

O
~

4 A"
47 : = Y
| 3MAII-Sensor /;'_. :
Iy

1 0 . "
Max. MBR_X'5 0 0504 ub ‘mm!S\

Abbildung 1
a) Versuchsaufbau zur Online-Prozessiberwachung beim Drickwalzen; b) Softsensormodell zur

Bewertung des Martensitgehalts anhand von Barkhausenrauschen-Messungen.
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