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Abstract #213 | Vortrag

Zyklische Eindringprufung - eine
effiziente Methodik zur Abschatzung der
Dauerfestigkeit von Stahlen

B. Blinn', D. Gorzen', P. Ostermayer", P. Lehner’, D. Eifler’, T. Beck®

! RPTU Kaiserslautern-Landau, Lehrstuhl fiir Werkstoffkunde (WKK), Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz,
Deutschland

Flr Stahle kann die Wechselfestigkeit g, mit dem 1,6-fachen der Vickersharte HV abgeschatzt werden [1].
Hiermit ergeben sich allerdings grolle Abweichungen, da das zyklische Verformungsverhalten des
Werkstoffs nicht beriicksichtigt wird. Zur effizienten Analyse des zyklischen Verformungsverhaltens, und
insbesondere des Verfestigungsvermdgens, kénnen instrumentierte zyklische Eindringprafungen (IZE)
genutzt werden [2]. Hierbei reprasentiert der in den IZE bestimmte zyklische Verfestigungsexponent,,; e,
das Verfestigungspotential des Werkstoffs [2], was eine quantitative Bewertung des zyklischen
Verformungsverhaltens ermdéglicht.

Zur Entwicklung einer effizienten Prifmethodik, die eine valide Abschatzung von g, erlaubt, wurde in der
vorliegenden Arbeit der Zusammenhang zwischen o, und HV um den in den IZE ermittelten g, erweitert.
Hierflr wurde flr unterschiedliche Zustande verschiedener niedriglegierter Stahle experimentell g,, HV
sowie e, ermittelt, und deren Korrelationen analysiert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass o, stark mit
dem Produkt aus HV und |e,| korreliert. Basierend auf dieser Korrelation konnte eine erhebliche Steigerung
der Vorhersagegenauigkeit im Vergleich zur rein auf der Harte basierenden Abschatzung erzielt werden
(vgl. [2]). Die erhéhte Zuverlassigkeit der Wechselfestigkeitsvorhersage resultiert hierbei aus der
Berucksichtigung des zyklischen Verformungsverhaltens.

Da mit Hilfe einer Reduktion der Eindringkraft die értliche Auflésung der Kennwertermittlung gesteigert
werden kann, ist es dartber hinaus denkbar, mit dieser Methodik flr gradierte Bauteile lokal g, zu
bestimmen, was Gegenstand weiterer Forschungen ist.

[1] Murakami (2002). ISBN 0080440649
[2] GOrzen et al. (2022). doi.org/10.3390/met12071066
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Abb.1: Korrelation zwischen der Dauerfestigkeit und dem Produkt aus HV und |ell|

In Abb. 1 ist die Korrelationsfunktion zwischen der Dauerfestigkeit und dem Produkt aus zyklischem
Verfestigungsexponent und der Vickersharte dargestellt, welche auf Basis der Messwerte von 7 Werkstoffustanden von
insegesamt 5 verschiedenen Stahlen ermittelt wurde.
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Abb. 2: Vergleich der Vorhersagegiite auf Basis von HV und dem Produkt aus HV und |ell|

In Abb. 2 ist flr 4 unterschiedliche Stahle dargestellt, das unter BerlUcksichtigung von |ell|, und somit des zyklischen
Verformungsverhaltens, eine signfikant genauere Vorhersage der Dauerfestigkeit von Stahlen mdglich ist. Hierbei ist zu
beachten, dass fir die Vorhersage mittels HVx|ell| die Korrelationsfunktion aus Abb. 1 verwendet wurde.
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