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Abstract #165 | Vortrag

Digitale Methoden fur die
_.ebensdauerbewertung am Beispiel
nochfester Stahle

S. Fliegener', .M. Dominguez, J. Francisco Morgado’, H.-U. Kobialka®, T. Kraft', M. Luke’, J. Rosenberger’,
). Tlatlik’

' Fraunhofer-Institut fiir Werkstoffmechanik (IWM), Freiburg, Baden-W(irttemberg, Deutschland
? Fraunhofer-Institut fiir Intelligente Analyse- und Informationssysteme (IAIS), Sankt Augustin, Deutschland

Am Fraunhofer INM werden digitale Konzepte geschaffen, die auf die systematische Nutzung von
Werkstoffdaten im Sinne einer beschleunigten Produktentwicklung abzielen. Daten, die in entsprechend
strukturierten Datenrdumen und Wissensgraphen abgelegt werden, ermdéglichen dabei eine interoperable
Anbindung verschiedener Analysewerkzeuge, die die verschiedenen Blickwinkel beim Durchlaufen der
Prozesskette wahrend der Produktentwicklung abdecken. Ein solcher Datenraum wird flr den UseCase
»Erm0dung hochfester Stahle« entwickelt. Dabei beeinflusst eine Vielzahl von Parametern das
ErmUdungsverhalten, die angefangen bei der metallurgischen Prozessierungsroute Uber verschiedene
Harteverfahren, Belastungsparameter im Bauteileinsatz bis hin zu Bruchflachencharakteristika und
verschiedenen Versagensmodi reichen. In einem entsprechenden Wissensgraph soll dazu abgebildet
werden, wie sich Werkstoffeigenschaften und -parameter entlang der verschiedenen Prozessschritte
entwickeln und verandern. Um Korrelationen flr technische Anwendungen sichtbar zu machen und flr die
Lebensdauervorhersage zu nutzen, wird dabei eine Datenanalyse mittels Machine Learning an den
Datenraum angekoppelt. Dazu wurde im Projekt ein umfanglicher Datensatz (ca. 110 Materialien, 1100
Serien und 22000 Ermidungsexperimente) aufgebaut, der eine Vielzahl von Materialklassen und
EinflussgroBen abdeckt und der mittels kinstlicher Intelligenz eine Vorhersage der Ermidungsfestigkeit in
Abhangigkeit dieser EinflussgroRen ermdglicht.
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Datensatz zum Ermiidungsverhalten hochfester Stahle
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Datensatz zum Ermudungsverhalten hochfester Stahle, der eine Vielzahl verschiedener Materialklassen und
EinflussgroRen abdeckt (ca. 110 Materialien, 1100 Serien und 22000 Ermidungsexperimente)
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<pwl:Clasa rdf:about="http://emmo. info/emms/domain/mechanical -testinglEMNMO 0%5cdlde_Sddb deel bTc8_laldidfalsfbb">»
<skosipreflabel =mlilang="en"rInducticnBardening</skoeipreflabels

cedfsscoament>Induction hardening is a type of surface hardening in which a metal part is induction-heated and then
quenched., The guenched metal undergoes a martenalitcic ctramsformation, increasing the hardneaa of The part.</rdfaicomment>
<foulsClanss

Ausschnitt eines Wissensgraphs zum Ermiidungsverhalten hochfester Stahle
Ausschnitt eines ontologiebasierten Wissensgraphs zur Beschreibung von Prozess-Mikrostruktur-
Eigenschaftsbeziehungen zum UseCase »Ermidung hochfester Stahle«
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