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VERBESSERUNG VON PRUF- UND
BERECHNUNGSVERFAHREN FUR
LASERGESCHWEIRTE HAIRPIN-
STECKWICKLUNGEN
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Durch die weitere Zunahme von in Verbindung mit erneuerbaren Energien emissionsfreien elektrischen
Antrieben ricken neue Werkstoffe in den Fokus der Betriebsfestigkeit. Die auf die elektrischen
Eigenschaften optimierten Werkstoffe Cu-ETP (Electrolytic Touch Pitch) und Cu-OFE (Oxigen Free
Electronic) tragen nicht nur zu einem hohen Wirkungsgrad in elektrischen Maschinen bei, sondern erfiillen
auch die Aufgaben von Strukturwerkstoffen in den Steckwicklungen von elektrischen Antrieben. Zur
Effizienzsteigerung der Fertigung kommt zur Verbindung der einzelnen Wicklungsdrahte (Hairpins) ein
Laserschweilverfahren zum Einsatz. Diese Verdffentlichung schlagt Verbesserungen flr die Wéhlerprifung
von flr lasergeschweiBten Hairpins vor und zeigt auf, wie sich unter gewissen Voraussetzungen die
Streuung der Wohlerversuche durch messtechnisch begleitete Versuche verringern lasst. Flr die
Berechnung der Beanspruchbarkeit der Hairpin-SchweiSnahte wird ein Vorgehen im
Kerbspannungskonzept erértert.
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