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Bauteilversuch zur Bewertung der
wasserstoffunterstutzten Rissanfalligkeit
geschwellSter, dickwandiger Offshore-
Grundungsstrukturen
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Offshore-Windenergieanlagen erfordern geeignete Grindungskonzepte. Die eingesetzten Werkstoffe sind
in unterpulvergeschweillte Dickbleche (bspw. GUte S420ML). Wahrend der SchweiRfertigung kann eine
zeitverzdgerte wasserstoffunterstitzte Rissbildung (HAC) auftreten. Die Bewertung der Rissanfalligkeit ist
aufgrund der BauteilgroBe und Steifigkeit realer Offshore-Strukturen sehr komplex. Zu diesem Zweck
wurde eine bauteilnahe Versuchsgeometrie entwickelt, um die realen Steifigkeitsverhaltnisse auf Labor-
bzw. WerkstattmafRstab zu Ubertragen. Der gefertigte Mock-up mit einem Gewicht von 350 kg, umfasste
Grobbleche (Dicke 50 mm, Nahtlange 1.000 m), die durch eine 22-lagige UP-Schweillung verbunden
wurden. Zusatzliche Versteifungen simulierten die Wirkung einer hohen Einspannung bzw.
Schrumpfbehinderung der SchweiRnaht. Uber die Verwendung von SchweiRpulvern mit definierter Feuchte
wurden Extremszenarien der Wasserstoffaufnahme beim Schweien simuliert. Entsprechend der in der
Norm vorgegebenen Wartezeit flr die ZfP von bis zu 48 h (aufgrund der moglichen Zeitverzégerung der
Wasserstoffrissbildung) wurden die Schweillndhte bis 48 h nach dem SchweilRende zerstérungsfrei mittels
Phased-Array-Ultraschall-Prifung (PAUT) gepruft und die Eigenspannungen mit einem
Roboterdiffraktometer bestimmt. Hierbei wurden Bereiche kritischer Zugeigenspannungen (in Hohe der
Streckgrenze) in SchweiBgut und Warmeeinflusszone festgestellt. Die Simulation der Wasserstoffdiffusion
lieferte Hinweise fur die kritische Wirdigung des Wartezeitkonzeptes. Ein signifikantes Auftreten von HAC
wurde nicht festgestellt und deutet auf eine hohe Rissbestandigkeit der Schweiverbindung hin.
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Mock-up: a) Geometrie, b) Querschliff der Mehrlagennaht, c¢) UP-Schweikopf
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